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-

-

23.03.2021 CEO A. Van Wetten Germany

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o
vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ammonit GmbH & Co. KG

Oldenburger Allee 26, 30569 Hannover

Odolnost proti změnám teploty: vyhovuje EN ISO 10545-9

EN ISO 10545-12vyhovuje- vnitřní použití

- Odolnost proti vlivu mrazu: vyhovuje EN ISO 10545-12

- Olovo: NPD

- Další nebezpečné látky: NPD

Uvolňování nebezpečných látek

- Kadmium: NPD

Reakce na oheň: A1
Rozhodnutí 96/603/EEC, ve znění pozdějších 
předpisů

Určené(á) použití:

Tažené keramické obkladové prvky pro vnitřní a/nebo vnější obklad zdiva

Systém hodnocení a přezkoušení stálosti vlastností: System 4

Harmonizovaná norma: EN 14411:2012

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
001R001HW1358

Název výrobku:

Terca obkladové cihelné pásky
Ammonit GmbH & Co. KG

Oldenburger Allee 26, 30569 Hannover

Identifikačním kódem typu výrobku je číslo DoP Germany


